Przetwornik

Rodzielczo$é

Maks. format wydruku dla 300 dpi
Procesor obrazowy

System AF
Tryby ekspozyciji

Zakres ekw. czufosci

Filtr przeciwkurzowy

Mechaniczna stabilizacja matrycy
Funkcja Live Preview

Czasy otwarcia migawki

Zdjecia seryjne

Liczba przewodnia wbudowanej lampy

Zakres recznej regulacii balansu bieli

Ekran LCD

Wizjer optyczny
Nosnik pamigci
Komunikacja
Zasilanie
Wymiary

Waga

Cena (z obiektywem kitowym)

CMOS (APS-C) Live MOS formatu 4/3
12,2 min (efekt.), 12,4 min (catk) 10 min (efekt.), 11,8 min (catk.)
23,2x30,9 cm
DIGIC Il TruePic Il
9-punktowy 3-punktowy
6 manualnych, 6 programéw 5 manualnych, 20 programéw
tematycznych tematycznych
IS0 100-1600
NIE TAK (3 pozycje)

1/4000-30 s, B
3,5 kl./s do 6 plikow RAW
13
NIE
3-calowy, 230 tys. pikseli
95% — pole krycia, 0,87 % po-
wiekszenie, punkt oczny 19 mm
SD/SDHC
USB 2.0

Akumulator Li-lon LP-E5
1080 mAh

129%98x62 mm

1/4000-60 s, B
3,5 kl./s, w serii 8 plikow RAW
12
3000-7500 K

2,7-calowy, HyperCrystal II,
230 tys. pikseli

95% — pole krycia, 0,92 po-
wiekszenie, punkt oczny 14 mm

CF I/l xD
USB 2.0 Hi-Speed, wyjscie A/V

Akumulator Li-lon BLM-1
1500 mAh

136x92x68 mm

475 g (bez akumulatora)

ok. 2300 z

ok. 2100 zt



