
Model Cyfrowy aparat fotograficzny FinePix S100FS

Efektywna liczba pikseli 11,1 mln pikseli

CCD 2/3 cala Super CCD HR

Nośniki pamięci Pamięć wewnętrzna (około 25 MB)/karty pamięci xD-Picture Card (16/32/64/128/256/512 MB/1 GB/ 2 GB) / SD/SDHC

Format pliku RAW, JPEG

Film format AVI, Motion JPEG

Liczba zapisywanych pikseli Zdjęcia: 3840×2880 pikseli/4032×2688 pikseli (format 3:2)/2816×2112 pikseli/2048×1536 pikseli/1600×1200 pikseli/640×480 pikseli

Obiektyw Fujinon z zoomem optycznym 14,3×, f/2,8-5,3; Długość ogniskowej f=7,1–101,5 mm (ekw. 28– 400 mm dla aparatu małoobrazkowego 
35 mm)

Zoom cyfrowy Ok. 2,0× 

Przysłona Od f/2,8-11 (szeroki kąt) do f/5,3-11 (teleobiektyw) w 13 krokach 1/3 EV

Zakres ostrości (od po-
wierzchni obiektywu)

Tryby normalne: Szeroki kąt: od ok. 50 cm do nieskończoności Teleobiektyw: od ok. 2,5 m do nieskończoności; Makro: Szeroki kąt: 
od 10 cm do 3,0 m; Teleobiektyw: od 90 cm do 3,0 m; Super makro: Od ok. 1 cm do 1,0 m

Czułość [AUTO]/[AUTO(1600)]/[AUTO(800)]/[AUTO(400)]/odpowiednik ISO [100]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[10000] ISO6400 dla 
6M, ISO10000 dla 3M

Światłomierz TTL, 256 pól pomiaru

Ustawienia tematyczne Pokrętło (Auto), (FSB), (SP1), (SP2), (C1), (C2), (P), (A), (S), (M), (Film) SP1 (Nature), (Nature-soft), (nature-Vivid), (Kwiat) SP2 (Portret), 
(Portret łagodny), (Dziecko), (Portret zaawansowany), (Noc), (Zachód słońca), (Śnieg), (Plaża), (Sport), (Fajerwerki) FSB (Symulacja filmu 

– Bracketing)

Stabilizacja obrazu Optyczna (Lens-shift)

Czas otwarcia migawki od 1/4000 s do 1/4 s (w zależności od trybu ekspozycji)

Zdjęcia seryjne TOP-7 (maks 3 kl./s), (CCD-RAW Top-3); High Speer Top-50 (maks 7 kl./s, 3M);
Last-7 (maks 3 kl./s), (CCD-RAW Last-3); Long-period (maks 1,1 kl./s)

Samowyzwalacz Około 2 s/10 s

Wizjer Kolorowy wizjer LCD FLC o przekątnej 0,2 cala, ok. 200 tys. punktów

Ekran LCD Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 6,4 cm, ok. 230 tys. punktów, ok. 100% pokrycia pola kadru

Filmy 640×480 pikseli/320×240 pikseli (30 kl./s z dźwiękiem monofonicznym)

Funkcje fotograficzne Tryb symulacji filmu, Regulacja zakresu dynamiki, Inteligentne wykrywanie twarzy, usuwanie efektu czerwonych oczu, szybkie 
fotografowanie, najlepsza kompozycja ujęcia, zapamiętywanie numeru zdjęcia, histogram

Cyfrowe wejście-wyjście USB 2.0 High-Speed

Zasilanie Akumulator Li-ion NP-140

Wymiary aparatu 133,4×93,6×150,4 mm (bez akcesoriów i dodatków)

Masa aparatu Ok. 918 g (bez akcesoriów, baterii i karty pamięci)

Warunki zewnętrzne Temperatura: od 0°C do +40°C; wilgotność 85% lub mniejsza (bez skraplania)

Inne funkcje i możliwości

W nowym modelu Fujifilm zastosowano system Roz-
poznawania Twarzy drugiej generacji. Wysoko pod-
nosząca się wbudowana lampa błyskowa przy usta-
wieniu ISO 800 doświetla kadr nawet do 7 metrów. 
Nową ciekawą funkcją jest „Multi Bracketing”, umoż-
liwiający wykonanie 3 zdjęć ze zmianą parametru: 
zakresu dynamiki, symulacji filmu oraz ekspozycji. 
Dodatkowo mamy możliwość podłączenia zewnętrz-
nej lampy błyskowej poprzez sanki z gorącą stopką 
wyposażoną w jeden centralny styk. Daje to możli-
wość wykorzystania aparatu do pracy w studiu. Mo-
del ma menu w 17 wersjach językowych, w tym rów-
nież polskiej.

Aparatem tym oprócz zdjęć możemy wykonywać 
krótkie filmy z dźwiękiem. Zapis odbywa się w for-
macie AVI Motion JPEG, przy rozdzielczości VGA, 
z częstością 30 kl./s.

Zasilanie i złącza komunikacyjne
S100FS zasilany jest akumulatorem Li-Ion NP-140 
o pojemności 1150 mAh. Opcjonalnie dostępny jest 

zasilacz sieciowy AC-84. Urządzenia zewnętrzne 
można podłączać przez wyjście AV (w standardzie 
NTSC/PAL) lub USB (2.0 High-Speed).

Podsumowanie
FinePix S100FS, dzięki nowym rozwiązaniom, pole-
cany jest fotografom przyrodniczym, ale z pewno-
ścią również w innych dziedzinach się sprawdzi. Jest 
to produkt dla ludzi chcących mieć relatywnie duży 
aparat z dużymi możliwościami, ale z niewymienną 
optyką. Ponadto możliwość podłączenia przez go-
rącą stopkę zewnętrznej lampy otwiera przed użyt-
kownikiem tego aparatu nowe perspektywy, m.in. 
pracy w studiu.

Niestety, za duże możliwości Finepiksa S100FS 
musimy „wyłożyć” 2495 zł, czyli dosyć sporo jak na 
aparat bez wymiennej optyki.

Piotr Hernik

zdjęcia pochodzą z mat. pras. Fujifilm
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