Cecha / Aparat
Rodzaj matrycy

Rozdzielczosé
matrycy

Procesor
Glebia koloréw

Autofocus

Zakres korekji
ekspozycji

i autobracketingu
Zakres ekw.
czutosci ISO
Celownik

Zdjecia seryjne

Ekran LCD

Tryb Live View

Krecenie filméw

Karty pamieci
Zasilanie

Wymiary
(szer.xwys.xgk.)

Cena

Canon EOS 500D

4752x9168 (15,5 min)

44 bity RAW.
9-punktowy

+/-2EV
z krokiem
0,3lub0,5EV

100-12800

pow. 0,87x
95% kadru
punkt oczny 19 mm

3,4kl/s

3
920 tys. punktéw

Nikon D5000
[@[e

Nikon D90

4288x2848 (12,2 min)

Expeed

12 bitow

11-punktowy

+/-5EV
+/-5EV P
A z krokiem
zkrokiem 0,3 EV 0,3 1ub 0,5 EV
100-6400
pow. 0,78x pow. 0,94x
95% kadru 96% kadru
punktoczny 179 mm  punkt oczny 19,5 mm
4Kl/s 4,5kl./s
TFTLCD 2,7",
mocowany na o

przegubie w dolnej
czesci korpusu

920 tys. punktow

tak
HD (30 kl./s) -
1280x720 HD (30 kl./s) — HD (24 kl./s) -
Full HD (20 kl.s) - 1280x720 1280x720
1920x1080
SD/SDHC
litowo- litowo- litowo-

-jonowy LP-E5
128,8x97,5%61,9 mm
4809
(bez akumulatora
i nosnika pamieci)
3499 zt

-jonowy EN-EL9
ok. 126x105x70 mm
5649
(bez akumulatora
i nosnika pamieci)
3600 zt

-jonowy EN-EL3e

132x103x77 mm

700g

3919zt



